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Information om den nyopsatte indeklimamåler i din bolig 
 

Denne information forklarer funktionen på indeklimamålerens knapper og lyssignaler. Som du 
tidligere er blevet oplyst om, måler boksen temperatur, luftfugtighed og CO2 (hvor frisk luften er). 
De tre knapper på forsiden af boksen er slået fra og lyser ikke. I bunden inde i boksen lyser en lille LED 
lampe når boksen tilsluttes. Se venligst nedenfor. 

CO2 lysalarm – ikke aktiv 
Kan indstilles til at blinke rødt 
ved for højt CO2 niveau.  

Lyssensor 
Måler lysstyrken 
i lokalet. 

IR lampe – ikke aktiv 
Forberedt for fjernbetjening 
af eksterne enheder. 

Intern LED lampe 
Sidder indeni og ses kun fra bunden af boksen. Lampen er normalt slukket for at spare strøm, men 
blinker rødt og grønt ifm. tilslutning og slukker så snart boksen efter nogen minutter har forbindelse 
med ejendommens trådløse datanetværk. En sjælden gang med ugers eller måneders mellemrum 
kan den blinke kortvarigt ifm. automatisk opdatering af boksen eller hvis ejendommens trådløse 
datanetværk svigter på grund af strømsvigt el.lign. så boksen mister dataforbindelsen. 


